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ESQUEMAS TITANTECH

Una vez conocemos el procedimiento de selección y las 
premisas básicas para su aplicación, desde TITANTECH 
ofrecemos diferentes esquemas certificados según 
norma UNE EN ISO 112944 con los que cumplir cualquier 
requerimiento.

Como veremos a continuación estos esquemas se dividirán por 
el grado de corrosión ambiental y capas de cada material que 
se deben aplicar para alcanzar el grado de protección deseado. 
Deberemos asegurarnos que los espesores alcanzados en 
cada capa alcancen los micrajes en seco indicados.
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ESQUEMAS GRADO CORROSIÓN C2

Material Certificado 1ª mano µm 2ª mano µm2 3ª mano µm3 4ª mano µm4 Manos 
totales Total µm Durabilidad

ACERO

C.T. SXB-220 60 - - - - - - 1 60 Alta

C.T. EXB-560 120 - - - - - - 1 120 Alta

C.T. SXB-210 120 - - - - - - 1 120 Alta

C.T. SXB-210 80 EXB-500 
Brill 40 - - - - 2 120 Alta

C.T. EX-390 80 EX-390 80 - - - - 2 160 Alta

C.T. SX-140 60 SX-140 60 EX-330 
Brill 40 - - 3 160 Alta

C.T. EXB-560 90 EXB-560 90 - - - - 2 180 Muy alta

C.T. SXB-210 140 EXB-500 
Brill 40 - - - - 2 180 Muy alta

C.T. SXB-200 60 SXB-210 80 EXB-500 
Brill 40 - - 3 180 Muy alta

C.T. SX-110 60 SX-110 60 EX-300 40 EX-300 40 4 200 Muy alta

C.T. SX-130 60 SX-130 60 EX-330 
Brill 40 EX-330 

Brill 40 4 200 Muy alta

C.T. SX-140 60 SX-140 60 EX-330 
Brill 40 EX-330 

Brill 40 4 200 Muy alta

ACERO GALVANIZADO

C.T. SXB-210 80 - - - - - - 1 80 Alta

C.T. EXB-560 80 - - - - - - 1 80 Alta

C.T. SXB-200 40 EXB-550 40 - - - - 2 80 Alta

C.T. SXB-210 80 EXB-550 40 - - - - 2 120 Muy alta

C.T. SX-150 80 SX-150 80 - - - - 2 160 Muy alta

*C.T.: Certificado Industrias TITAN SAU.
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ESQUEMAS GRADO CORROSIÓN C3

Material Certificado 1ª mano µm 2ª mano µm2 3ª mano µm3 Manos 
totales Total µm Durabilidad

ACERO

C.T. SXB-220 60 - - - - 1 60 Media

C.T. SXB-210 120 - - - - 1 120 Media

C.T. EXB-560 120 - - - - 1 120 Media

C.T. EX-390 50 EX-390 50 - - 2 100 Media

C.T. SXB-210 80 EXB-500 Brill 40 - - 2 120 Media

C.T. EX-390 80 EX-390 80 - - 2 160 Media

C.T. SX-140 60 SX-140 60 EX-330 Brill 40 3 160 Media

C.T. EXB-560 90 EXB-560 90 - - 2 180 Alta

C.T. SXB-210 140 EXB-500 Brill 40 - - 2 180 Alta

C.T. SXB-210 90 EXB-560 90 - - 2 180 Alta

C.T. SXB-200 60 SXB-210 80 EXB-500 Brill 40 3 180 Alta

C.T. SX-110 60 SX-110 60 EX-300 40 4 200 Alta

C.T. SX-130 60 SX-130 60 EX-330 Brill 40 4 200 Alta

C.T. SX-140 60 SX-140 60 EX-330 Brill 40 4 200 Alta

C.T. SXB-220 60 SXB-210 100 EXB-550 40 3 200 Muy alta

C.T. SXB-210 120 EXB-560 120 - - 2 240 Muy alta

C.T. SXB-200 60 SXB-210 140 EXB-550 40 3 240 Muy alta

ACERO GALVANIZADO

C.T. SXB-210 80 - - - - 1 80 Media

C.T. EXB-560 80 - - - - 1 80 Media

C.T. SXB-200 40 EXB-550 40 - - 2 80 Media

C.T. SXB-210 80 EXB-550 40 - - 2 120 Alta

C.T. SX-150 80 SX-150 80 - - 2 160 Alta

C.T. SXB-210 120 EXB-550 40 - - 2 160 Muy alta

*C.T.: Certificado Industrias TITAN SAU.



5

ESQUEMAS GRADO CORROSIÓN C4

Material Certificado 1ª mano µm 2ª mano µm2 3ª mano µm3 4ª mano µm4 Manos 
totales Total µm Durabilidad

ACERO

C.T. EXB-560 90 EXB-560 90 - - - - 2 180 Media

C.T. SXB-210 140 EXB-500 
Brill 40 - - - - 2 180 Media

C.T. SXB-200 60 SXB-210 80 EXB-500 
Brill 40 - - 3 180 Media

C.T. SX-110 60 SX-110 60 EX-300 40 EX-300 40 4 200 Media

C.T. SX-130 60 SX-130 60 EX-330 
Brill 40 EX-330 

Brill 40 4 200 Media

C.T. SX-140 60 SX-140 60 EX-330 
Brill 40 EX-330 

Brill 40 4 200 Media

C.T. SXB-220 60 SXB-210 100 EXB-550 40 - - 3 200 Alta

C.T. SXB-200 60 SXB-210 140 EXB-550 40 - - 3 240 Alta

C.T. SXB-200 60 SXB-210 100 SXB-210 100 EXB-550 40 4 300 Muy alta

C.T. SXB-220 60 SXB-210 75 SXB-210 75 PXB-730 50 4 260 Muy alta

ACERO GALVANIZADO

C.T. SXB-210 80 EXB-550 40 - - - - 2 120 Media

C.T. SX-150 80 SX-150 80 - - - - 2 160 Media

C.T. SXB-210 120 EXB-550 40 - - - - 2 160 Alta

C.T. SXB-210 80 EXB-560 80 - - - - 2 160 Alta

C.T. SXB-210 80 EXB-560 120 - - - - 2 200 Muy alta

*C.T.: Certificado Industrias TITAN SAU.



6

ESQUEMAS GRADO CORROSIÓN C5

Material Certificado 1ª mano µm 2ª mano µm2 3ª mano µm3 4ª mano µm4 Manos 
totales Total µm Durabilidad

ACERO

C.T. SXB-220 60 SXB-210 100 EXB-550 40 - - 3 200 Media

C.T. SXB-200 60 SXB-210 140 EXB-550 40 - - 3 240 Media

C.T. SXB-220 60 SXB-210 120 EXB-560 80 - - 3 260 Alta

C.T. SXB-200 60 SXB-210 100 SXB-210 100 EXB-550 40 4 300 Alta

C.T. SXB-220 60 SXB-210 140 EXB-560 120 - - 3 320 Muy alta

C.T. SXB-220 60 SXB-210 110 SXB-210 110 EXB-550 40 4 320 Muy alta

C.T. SXB-220 60 SXB-210 75 SXB-210 75 PXB-730 50 4 260 Muy alta

C.T. SXB-220 60 SXB-210 90 SXB-210 90 EXB-560 80 4 320 Muy alta

ACERO GALVANIZADO

C.T. SXB-210 80 EXB-550 40 - - - - 2 160 Media

C.T. SXB-210 80 EXB-560 120 - - - - 2 200 Alta

C.T. SXB-210 80 SXB-210 120 EXB-550 40 - - 3 240 Muy alta

C.T. SXB-200 60 SXB-210 100 EXB-560 80 - - 3 240 Muy alta

*C.T.: Certificado Industrias TITAN SAU.
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